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1 UPOZORNENIA {{{ 4

Tato kolobezka aj vietky jej komponenty spiiiajii vietky eurdpske bezpetnostné zakony a predpisy. Napriek tomu vam

A odporticame, aby ste prijali ochranné opatrenia a jazdili na nej zodpovedne. Spolo¢nost’ KuKirin nezodpoveda za ziadne
problémy spdsobené nespravnym pouZzivanim samotného produktu alebo nedodrziavanim dopravnych predpisov a
pokynov uvedenych v tomto dokumente.

Je vel'mi dolezité, aby ste dokladne pochopili svoju novu elektricki kolobezku, aby ste si pocas jazdy mohli vychutnat’
A ¢o najlepsi vykon, pohodlie, pozitok a bezpecnost. Aby ste sa s touto novou kolobezkou oboznamili a spoznali ju

spravne, mali by ste si najprv precitat’ tento navod. Odporucany minimalny vek jazdcov by mal byt

16 rokov; deti vo veku od 0 do 16 rokov nie st na tito kolobezku vhodné a deti starSie ako 16 rokov by mali na tejto

kolobezke jazdit' pod neustdlym dohladom. Maximalna hmotnost’ jazdca: 120 kg; minimélna a maximalna vyska

jazdca: od 120 cm do 200 cm.

Pre jazdcov je velmi dolezité, aby prvykrat jazdili na tejto kolobezke bezpeéne a ovladatelne, pretoze ¢im vyssia je
A rychlost’, tym dlhsia bude brzdna draha. Predvidajte trajektoriu a rychlost’ jazdy a zaroven dodrziavajte pravidla cestnej
premavky, pravidla chodnikov a najzakladnejsie pravidla a za kazdych okolnosti davajte pozor na seba a ostatnych.
Napriklad sa pocas jazdy na tejto kolobezke drzte d’alej od vozidiel, prekazok a inych cyklistov.
Ziaden jazdec nesmie vchadzat’ na dialnice, dialnice ani verejné komunikacie, ctivat’ na kolobezkach ani jazdit v dazdi.
Pri stretnuti s podmacanymi cestami spomalte a obidte ich. Vyhybajte sa oblastiam s vysokou premavkou a
prechadzajte cez priechody pre chodcov peSo. Pri jazde na kolobezke v noci venujte mimoriadnu pozornost’ svojej
bezpecnosti. Ak sa blizite k chodcom alebo cyklistom, ale nevidia vas ani nepocujt, informujte ich o svojej pritomnosti,
aby ste ich nevystrasili alebo neprekvapili.

Kolobezka patri medzi vozidla s ur¢itym rizikom. V zaujme vasej vlastnej bezpecnosti, prosim, vazne zvazte svoj

A zdravotny stav a fyzicky stav, aby ste zistili, ¢i existuju nejaké fyzické alebo zdravotné t'azkosti, ktoré¢ by mohli
predstavovat’ riziko pre vasu osobnt bezpecnost alebo vam branit’ v spravnej jazde na elektrickej kolobezke. Nejazdite
na elektrickej kolobezke po poziti alkoholu, drog alebo liekov, ktoré nie st vhodné na jazdu na elektrickej kolobezke.
Nejazdite na elektrickej kolobezke v ziadnom nebezpe¢nom prostredi s horlavymi alebo vybusnymi latkami,
kvapalinami alebo necistotami. Pocas jazdy na elektrickej kolobezke nepouzivajte mobilny telefon ani sluchadla.
Akékol'vek zat'azenie riadidiel ohrozi stabilitu kolobezky.

Je potrebné, aby ste poznali pravidla cestnej premavky tykajuce sa jazdy na elektrickej kolobezke na miestnych
verejnych komunikaciach a musite tieto pravidla dodrziavat’ pri kazdej jazde. Tato elektricka kolobezka nema pri
dodani ziadne zakladné povinné vybavenie, hoci sa to moze v jednotlivych regionoch lisit. Preto, ak planujete jazdit’ na
tejto elektrickej kolobezke na verejnych komunikaciach, musite si ju vybavit’ zakladnym povinnym vybavenim v stilade
s prislusnymi zakonmi a predpismi.

Tento produkt je ureny len na osobné pouzitie. Nepouzivajte ho na ziadne komeréné ani iné tucely.

Prosim, uschovajte si tento navod pre pripad potreby.

Vsetky obrazky a obrazky v tomto dokumente sliizia len na ilustraciu. Podrobnosti najdete pri originalnom produkte.

s |
fi ! Vek 16-60 rokov
77 120-200 cm Pri jazde na kolobezke noste vzdy ochranné vybavenie, ako
A je prilba, chranice kolien, lakt'ov, zapdsti atd’., aby ste
znizili riziko zranenia.

o
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2. PREDBEZNE POKYNY _({ (4

Pred jazdou na tejto elektrickej kolobezke skontrolujte tlak v pneumatikach; riadidla by mali byt’ spravne a bezpecne
A namontované. Uistite sa, ze batéria je Uplne nabita. Ak sa pocas jazdy kapacita batérie vybije, jazdite s elektrickou
kolobezkou pomaly a plynulo. Nabite svoju elektrickti kolobezku ¢o najskor.

A Pred kazdym nabijanim skontrolujte nabijacku, kabel a zastr¢ku. Nepouzivajte nabijacku, ak je poskodena. Brzdna
draha na mokrej vozovke je zvyc¢ajne dlhsia ako na suchej vozovke. V dosledku toho musia jazdci brzdit’ o najskor,
aby bezpecnejsie zastavili.

A Prechadzajte cez chranené chodniky peSo. Vyhybajte sa a odstrafiujte vietky ostré hrany vznikajuce pri jazde. Snazte sa
vyhnut jazde na tejto elektrickej kolobezke v dazdivy, burlivy alebo zasnezeny den. Vlhké alebo zaplavené elektrické
moduly (riadiaca jednotka, motor a batéria) mézu byt nenavratne poskodené a dokonca mézu viest' k vybuchu batérie.
Tento produkt moze naraz pouzivat’ iba jeden dospely. Neberte so sebou ziadneho d’alsieho spolujazdca. Ak sa necitite
pohodlne...

A Ak ste pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ste v takom stave, nejazdite na tejto elektrickej kolobezke.
Prosim, nevykonavajte ziadne akrobatické vystiipenia na tejto elektrickej kolobezke, pretoze nie je na to uréena. Tuto
elektricka kolobezku neupravujte ani nepretvarajte, vratane jej riadiacej rary, puzdra, ty¢e, skladacieho mechanizmu,
zadnej brzdy atd’. Toto vozidlo nie je hracka. Rovnako ako akékol'vek iné vozidlo, aj tato kolobezka je vystavena
pravdepodobnosti padu, zrazky alebo inym nebezpetnym okolnostiam. NepoziCiavajte svoju elektricki kolobezku
nikomu bez toho, aby vedeli, ako na nej spravne jazdit’.

Ak dovolite inym osobam jazdit’ na vasej elektrickej kolobezke, je vasou zodpovednostou a zavazkom uistit’ sa, ze:

Vsetci tito jazdci pochopili vSetky jej varovania, bezpecnostné opatrenia, pokyny a pokyny; su schopni obsluhovat’
A tento vyrobok bezpe¢nym a zodpovednym spdsobom; dokazu chranit’ seba a ostatnych pred ujmou.

Tuto elektricki kolobezku uchovavajte mimo dosahu horlavych materidlov a otvoreného ohnia. Nejazdite na

elektrickej kolobezke v dazdivom dni.

3. Zoznam balenia___ {{{ 4

oo

1. Pouzivatel'ska prirucka*1

v I
[r[r E%‘% <<

2. Sada naradia a
prislusenstvo k skrutkam

3. Nabijacka*1

n Prosim, skontrolujte ich v pripade akejkol'vek straty alebo poskodenia. Ak ano, bezodkladne nas

kontaktujte.
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4. Schematické diagramy ({4

Poznamka: Hluk vozidla je nizsi ako 70 dB.

Displej

Predné svetlo Zaist'ovaci popruh na skladanie

Ty¢ riadenia

Skladaci mechanizmus

Predna odrazka

Opierka na nohu

Predny tlmi¢ narazov

Zadny blatnik

Predné koleso Motor

Pevna gumena podlozka

Zadna opierka na nohu

Zaist'ovacia paka

Protismykovy povrch
Predna odrazka Nabijaci port
Predné brzdové lanko Zadna brzda
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5. Navod namontéz a obsluhu___ ({4

Vybalenie a montaz

1. Otvorte balenie a zdvihnite tyc. 2. Nainstalujte riadidla a utiahnite skrutky.

3. Vyberte kolobezku, nainstalujte zadny 4. Dokoncite inStalaciu.

blatnik a skontrolujte celt kolobezku.

Skladanie a rozkladanie

1. Vytiahnite poistny kolik a stlacte skladaciu paku.
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3. Na dokonéenie skladania umiestnite zaistovaci popruh na zadnu opierku.

Doprava a parkovanie

1. Zdvihnite kolobezku jednou alebo oboma rukami.

2. Po jazde na kolobezke uvolnite stojan a
zaparkujte ju na spravnom mieste.

08

L6 Displejatiatidli _ ({{{

Displej Svetld

\ / ! Prava brzdova packa
Lava brzdova packa 4 ’

Tlacidlo na
zapnutie/vypnutie

Tlacidlo smerovky, klakséonu -

“, Plynova packa
Skladaci popruh
Tkona svetiel Rychlost’
Ikona Tempomatu . .
N ! Ikona smeroviek
NN i E
o

Stupen rychlosti )
S— —f Tlacidlo nastavenia

Uroven batérie

| @nmmnmnmmnn S5EEL o

-
-

Celkovy pocet najazdenych kilometrov e \ Tlacidlo nastavenia stupiia rychlosti

Ovladanie osvetlenia

Ikony Mena Vyznamy

Indikator
svetlometov

way
Q

Ikona sa rozsvieti a signalizuje, ze svetlomet je zapnuty.

2:2 ::: Rychlost Panel zobrazuje aktualnu rychlost’ kolobezky.
ﬁ_ Rezim pre Tkona sa rozsvieti a signalizuje, ze je aktivovany rezim pre
chodcov chodcov.
—— S,tupen . Panel zobrazuje aktualny prevodovy stupen rychlosti kolobezky.
eods g | TYcChlosti
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5 Navjanic (LLA

Vodotesny kryt

Nabijaci port

Daélezité tipy: Indikator nabijacky svieti pocas nabijania na ¢erveno a po uplnom nabiti sa rozsvieti na
zeleno. Pred prvym pouzitim nabite batériu na maximalnu kapacitu. Odporuca sa nabit’ batériu po
kazdom pouziti a pred jej vybitim. Prili§ nizke napétie moze skratit’ zivotnost’ batérie.

Dolezité pokyny: Na nabijanie tejto kolobezky pouzivajte iba origindlnu nabijacku od spolo¢nosti
KuKirin, a nie inG. Kolobezka musi byt pocas nabijania vypnutd. Zapojte nabijacku do zasuvky s
napatim 100 V az 240 V, aby sa batéria nabijala pri izbovej teplote od 0 °C do 35 °C.

Batériu nespalujte ani nevystavujte vysokym teplotdm, pretoze moéze explodovat. Nenabijajte
kolobezku cez nabijaci port, nabijacku ani sietova zasuvku vo vlhkom prostredi. Ak sa batéria poskodi
alebo pride do kontaktu s vodou, nenabijajte ju ani ju d’alej nepouzivajte. Batéria v extrémnych
podmienkach moze vytekat. Ak sa uniknuta kvapalina dostane do kontaktu s pokozkou, ihned” ju
vyplachnite mydlovou vodou; ak sa uniknuta kvapalina dostane do o¢i, ihned ich vyplachujte Cistou
vodou aspon po dobu 10 minut a suc¢asne vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Nabijacku v ziadnom pripade nevkladajte spat’. Chrante batériu pred malymi kovovymi predmetmi, ako
st sponky na papier, mince, kl'i¢e, klince alebo skrutky. Zabrante nahodnému prehltnutiu batériovych
clankov. Ak dojde k ich prehltnutiu, okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Batéria musi byt vlozena na spravnom mieste. Ak je kolobezka dlhsi ¢as necinna, batéria by mala byt’
stale nabita. Ked’ sa kolobezka nenabija, utiahnite gumenu zatku v nabijacom porte.
Ked’ sa kolobezka nabija tak sa nesmie pouzivat’!

A

A

A

9. Potencialne predchadzanie bezpecnostnym rizikam

> B> b b

8. Bezpecnostné opatrenia pri jazde (((

POZOR:

Neprekracujte maximalnu nosnost’ kolobezky (pozrite si technické $pecifikacie). Poziadavka na obuv:
Jazdec musi pri jazde na tejto elektrickej kolobezke vzdy nosit’ obuv.
Sulad: Kontrola

Jazda:

Vlozte a otocte kI'i¢ a stlacte a podrzte tlacidlo napajania tri sekundy, aby ste nastartovali elektricka kolobezku;
Postavte sa na jej opierku s jednou nohou vpredu a druhou nohou na zemi. Jemne tlaéte elektrick kolobezku
dopredu a potom stlacte plyn, aby ste zrychlili. Spomalte alebo zastavte elektrickt kolobezku brzdovou packou.

Metoda brzdenia:

Jemne stlacte brzdovl packu, aby ste postupne spomalili elektrickl kolobezku a predisli ndhlemu brzdeniu.
Zacnite brzdit’ vopred, pretoze brzdna draha sa v mokrom a klzkom pocasi predlzi.
Kombinujte brzdenie a spomal’ovanie, aby ste ovladali rychlost’ elektrickej kolobezKy a zaistili bezpe¢nu jazdu.

Vyhnite sa prekazkam:

V mestskej premavke sa vyhybajte skakaniu cez mnohé prekazky, ako st obrubniky alebo schody.

Vopred posud’te a upravte trajektoriu a rychlost’ pohybu podl'a tvaru, vysky alebo stupna klzkosti prekazky a pri
prechadzani cez prekazku dodrziavajte urcity odstup od chodcov.

Ked’ sa prekazka stane nebezpecnou kvoli svojmu tvaru, vyske alebo klzkosti, odporaca sa jazdcom vystapit' a
obist’ ju na elektrickej kolobezke.

Parkovanie:

Stlacte brzdovti packu, aby ste postupne spomalili a zastavili vozidlo, potom stabilizujte vozidlo a uvolnite
stojan. Po pouziti elektrickej kolobezky vypnite napéjanie a vyberte kI'a¢ zo zapal'ovania.

({{¢

Noste prilbu a ochranné vybavenie, aby ste sa vyhli ~ Pozri obrazok 1 na strane 01. )

nebezpecenstvu.

Pred jazdou na elektrickej kolobezke sa uistite, Ze vSetky funkcie displeja na palubnej doske funguju
spravne. (Pozri obrazok 2 na strane 01.)

Pri tlaceni elektrickej kolobezky dopredu pouzivajte plyn opatrne, aby ste ho nestlacili uplne nadol. (Pozri
obrazok 3 na strane 01.)

Pocas rozjazdu a zastavovania udrziavajte elektricku kolobezku v dobrej rovnovahe a dbajte na bezpecny
rozjazd a zastavenie. (Pozri obrazok 4 na strane 01.)

Pocas jazdy udrziavajte rovnovahu, drzte sa riadidiel a plynulo zrychl'ujte. (Pozri obrazok 5 na strane 01.)
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Riadidla otacajte pomaly a pri zatacani naklonte t'azisko, aby ste sa vyhli prudkému zatoéeniu. (Pozri _
obrazok 6 na strane 01.) 11. Zoznam parametrov (((

Nazov produktu KUKi"in EE

Jazda na elektrickej kolobezke sa neodportca v dazdivom dni alebo pri zaplavach. (Pozri

A obrazok 7 na strane 01.) Rozmery v zloZenom stave 1258 * 650 * 560 mm
Rozmery
n Vyhnite sa prekroceniu rychlosti na spomal’ovacich prahoch a inych hrbol’atych cestach. Spomal'te a Rozmery v rozlozenom stave 1258 * 650 * 1290 mm
mierne pokréte kolend, aby ste sa lepsie prisposobili zlozitym podmienkam na ceste. (Pozri obrazok 8 na
strane 01.) Maximélna rychlost <25km/h
A Pri prechadzani dverami davajte pozor, aby ste si neudreli hlavu alebo aby ste nenarazili do vysokého Dojazd pri strednej rychlosti <55 km
predmetu. (Pozri obrazok 9 na strane 02.)
Maximalny sklon <20°
A Pri jazde z kopca si, prosim, kontrolujte rychlost Pozri obrazok 10 na strane 02) o . AP
Tlmi¢ narazov Predné a zadné tlmi¢e narazov
) e i . . Parametre Vodotesny stupefi Ziaden
A Zabraite kontaktu pneumatik s va¢§imi prekdzkami. Pozri obrazok 11 na strane 02.)
Brzda Predné a zadné koti¢ové brzdy + brzdy s automatickym vypinanim
A Neprenasajte tazké bremend na riadidlach, pretoze to moze ohrozit' bezpecnost’ jazdy. Obsah zobrazenia Rychlost’, po¢et najazdenych kilometrov, kapacita batérie, svetlomet atd’.
Pozri obrazok 12 na strana 2
Svetla LED dioda
Materialy ramu Zelezo
Napitie 48V
10. Zakaz nebezpecného spravania ((( Rlcor
.. o
Pocas jazdy dodrziavajte miestne zakony a nariadenia. Pozri obrazok 13 na strane 02. ) Vstupné napitie 100~240V/50~60Hz
Udaje o Napitic / kapacita 48V/15,6Ah
batérii
Pocas, JaZfiy na tejto elgktrlcke] kolobezke nepouzivajte elektronické zariadenia, aby ste predisli Trvanie nabijania Nabijacka 54,6 V/2 A, nabijanie trva priblizne § hodin.
rozptyleniu. (Pozri obrazok 14 na strane 02.)
. . . . . o e . . , Maximalne zat'azenie 120 k;
Nejazdite na tejto elektrickej kolobezke iba jednou rukou alebo nohou. (Pozri obrazok 15 na strane 03.) Hmotnost’ &
Cistd hmotnost’ Priblizne 25 kg
Ziaden jazdec nikdy nebude jazdit' na tejto elektrickej kolobezke bez toho, aby sa drzal riadidiel. Typ BezduSové pneumatiky
Pozri obrazok 16 na strane 03. Pneumatika
Rozmer 10 palcov

Tato elektricka kolobezka sa nesmie nabijat’ v interiéri. Dbajte na bezpecnost’ pri nabijani. (Pozri obrazok
17 na strane 03.)

Tato elektricka kolobezka je urcena len pre jednu osobu. Nezdvihajte na nej spolujazdca ani dieta. (Pozri
obrazok 18 na strane 03.)

12. Udrzba a opravy (((
Nejazdite na tejto elektrickej kolobezke hore ani dole po schodoch a nepokusajte sa preskakovat’ vysoké

prekazky. (Pozri obrazok 19 na strane 03.) Cistenie elektrickych kolobeZiek:

o L . , . - s . . . avny ram cistite mékkou ¢ < andri¢ . V pripade 1 pastu, opakovane ic
Nedotykajte sa kotatovej brzdy holymi rukami ihned po jazde, aby ste sa nepopalili. (Pozri obrazok) Hlav H'\.l im Cistite mékkou a \‘Ihl\ot.! handrickou. V prip l‘d»L odolnych skvfn naneste zubntl pastu, opakovane ich
20 na strane 03.) vydrhnite zubnou kefkou a utrite makkou a vlhkou handrickou.

IO IO RO I X

_
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Necistite svoju elektricki kolobezku alkoholom, benzinom, petrolejom ani inymi korozivnymi alebo

A prchavymi rozpstadlami, pretoze by mohli poskodit’ jej vonkajSiu a vnutornii konstrukciu. Striekanie
tlakovou vodou alebo hadicou je prisne zakdzané. Pred Cistenim sa uistite, ze je elektrickd kolobezka
vypnuta, nenabijana a jej nabijaci port je pevne uzavrety. V opacnom pripade moze proces Cistenia poskodit’
jej elektronické prvky alebo spdsobit’ vniknutie vody do batérie.

UPOZORNENIE! Ak je tento vyrobok poskodeny, prestaite ho pouzivat'. Tato elektricka kolobezka bude
pocas pouzivania vystavena vysokému namahaniu a beznému oderu, preto je potrebné prislusné
komponenty v¢as opravit podl'a navodu na obsluhu. Opotrebované alebo poskodené komponenty alebo
komponenty po uplynuti zivotnosti je potrebné veas vymenit, aby sa predislo rizikam pri jazde.

Denna udrzba:
Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikach a udrziavajte spravny tlak. Uistite sa, ze obe brzdy funguju
spravne. Skontrolujte utiahnutie vSetkych skrutiek a matic. Povrch elektrickej kolobezky utrite Cistou

handrickou, aby ste zabranili vniknutiu vody do elektronickych suciastok.

Udriba batérie:

Pri nabijani tejto elektrickej kolobezky alebo jej ponechani v ne¢innosti ju vypnite a zabraiite jej uplnému vybitiu.
Ak nechavate tuto elektricku kolobezku dlhodobo v ne€innosti, uskladnite ju na bezpe¢nom mieste. Udrzujte
kapacitu batérie vyssiu ako

Nabite ju aspoil na 50 % a nabijajte ju aspon kazdé 3 mesiace. Nepouzivajte a neskladujte batériu pri extrémnych
teplotach.

Nabijajte tato elektrickt kolobezku pomocou originalnej nabijacky a vyhnete sa poSkodeniu batérie alebo riziku
poziaru.

Pravidelna generalna oprava:

Ram kolobezky, predna vidlica a odpruzenie: Pravidelne kontrolujte ram kolobezky, prednu vidlicu a
komponenty odpruzenia (ak existuji), aby ste sa uistili, ze nie st poSkodené.

Odporuca sa mesacna generalna kontrola. Najma pri ¢astej jazde. Kazdych 6 mesiacov doplite do skladacieho
mechanizmu malé mnozstvo bieleho maziva alebo oleja.

Skladovanie:

Vozidlo skladujte na rovnom, stabilnom, dobre vetranom a suchom mieste. Nevystavujte tuto elektricktl kolobezku
priamemu slne¢nému ziareniu alebo inym nadmerne vlhkym miestam po dlht dobu. Udrzujte tuto elektricku
kolobezku ¢istu.

UPOZORNENIE! Obal vozidla a rozne komponenty umiestnite racionalne a uchovavajte ich mimo dosahu deti,

aby ste predisli ich nahodnému prehltnutiu.
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Kalibracia brzdy:

Ak je brzdna sila prili§ vel'kd: Uvolnite maticu brzdovej paky
kPaéom, mierne predizte brzdové lanko, aby sa skratilo jeho

koniec, utiahnite maticu a potom otestujte brzdu, aby ste

potvrdili brzdnu silu. Ak je brzdna sila slaba: Uvolnite maticu
brzdovej paky kla¢om, mierne predizte brzdové lanko, aby sa

predizilo jeho koniec, utiahnite maticu a potom otestujte brzdu, &

aby ste potvrdili brzdnu silu.

Hustenie pneumatik:

Ak je tlak v pneumatikdch nizky, nafuknite pneumatiku
pomocou konektora vzduchového Cerpadla. Odstrante krytky
ventilov na prednych aj zadnych pneumatikach a potom
utiahnite predizené konektory vzduchového &erpadla na ventil
pneumatiky. Po ich utiahnuti nafuknite pneumatiky pomoco
vzduchového ¢Cerpadla.

Vymeiite rukovit’ opierky noh:

Pri vymene pot’'ahu pedalu je potrebné odstranit’ a vymenit
cely grip.

Nastavte skrutku hlavy:

Najprv skontrolujte, ¢i nie st predné skrutky uvolnené. Ak

st uvolnené, najskor ich utiahnite a potom Sest’ skrutiek

utiahnite imbusovym kl'a¢om.
Ak sa predna cast’ elektrickej kolobezky trasie v dosledku ” -
viacerych padov alebo spustani, je mozné to vylepsit

nastavenim vys$ie uvedenych skrutiek.



13, Ricsenic problémov_{ ({4

Chyba Kod Riesenie
Blokovanie EO Restartujte po overeni, Ze koleso nie je zaseknuté.
Prepitie El Skontrolujte batériu.
Podpitie E2 Skontrolujte batériu/nabitie.
Porucha riadiacej jednotky E3 Odpojte a zapojte 8-pinovy konektor/vymeiite riadiacu jednotku.
Porucha plynovej packy E4 Odpojte a zapojte konektor plynu/restartujte.
Porucha brzdy E5 Odpojte a zapojte brzdovy termindl/restartujte.
Zlyhanie sériovej 6 Odpojte a odpojte 8-pinovy konektor/vymeiite dosku svetelnych
komunikacie signalov/vymeiite ovladac.
Zlyhanie motora E7 Skontrolujte 6-pinovy Hallov terminal na zakladnej
doske/skontrolujte 3-fazové vodi¢e/vymeiite motor/vymeiite ovladac.

14. Zaruka a podpora zakaznikov (((

Zakaz: Nepouzivajte ziadne prisluSenstvo ani d’alSie polozky, ktoré nie st schvalené vyrobcom, aby ste

predisli prislusnym problémom.

Zaruéna doba: Ak sa tento produkt pokazi alebo poskodi, je mozné ho bezplatne opravit’, vymenit’ alebo
vratit' po potvrdeni popredajnym strediskom KuKirin. Pri Ziadosti kontaktujte predajcu produktu a
vykonajte operaciu podla pokynov. V takom pripade je potrebné predloZit’ presné, iipIné a platné informacie

o kupe alebo fakturu.

ZakaznicKy servis: AK je potrebna oprava alebo vymena komponentu, kontaktujte, prosim, nase

autorizované servisné stredisko alebo predajcu.

Krytie zaruky:
Obsah zaruky Zaru¢na doba
Ovladag, pristroj, motor, litiova batéria a nabijacka. 1 rok
Ram kolobezky, predna Cast’ karosérie, naboj zadného kolesa, brzdy, skladaci
1 rok

mechanizmus, teleskopicka trubica, predna vidlica, brzdovy systém, ovladac¢
plynu atd’.
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15. Vyhlasenie o zhode s predpismi EC (((

Vyrobca Shenzhen RND Electronics CO., Ltd.
Adresa 5. poschodie, blok A, kreativny park RongXinXing, 71. obvod Bao'an, Sen-¢en, Cina
Popis Elektricka dvojkolesova kolobezka, KuKirin

Dopliujtce informacie

Elektricka kolobezka G2

Vyhlasenie

Obsah tohto vyhlasenia je v sulade s poziadavkami smernic EU takto:

Dodrziavajte smernicu o strojovych zariadeniach
(2006/42/ES): EN 17128:2020.

V stlade so smernicou o nizkom napiti (2014/35/EU): EN 60335-
1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019 +A14:2019+A2:2019+A15:2021; EN 62233:2008.

V stlade so smernicou EMC (2014/30/EU): EN
IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN
IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN  61000-3-
3:2013+A2:2021.

Sulad so smernicou Rady RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS 2.0): IEC 62321-
1:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013 /AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC
62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.

Meno

Mark Zhang

Nazov spolo¢nosti

Riaditel’

Podpis

efark zhanf




