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Casti elektrickej kolobezky

Plynova packa

Displej

Brzdova packa

Zamok na klu¢
Rychloupinaci mechanizmus

Pécka sklapacieho mechanizmu
Predné svetlo

Predny blatnik

Predny tlmi¢

Predny strmen

Odrazky
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Predny brzdovy kotuc¢
Predné koleso

Sedadlo

Tlmi¢ sedadla
Rychloupinaci mechanizmus
Brzdové svetlo

Zadna koticova brzda
Zadny tlmic¢

Smerovky

: Motor



Obsah balenia

4/ 110-240V Nabijacka
2/ Sedadlo 5/ Sedlova ty¢

3/ Redukcia na fukanie 6/ Montazna sada
pneumatik

1/ Elektricka kolobezka



® ZloZenie a rozloZenie kolobezky




® Funkcie

01: Predné svetlo 07: MODE tlac¢idlo

02: Smer9vkv 08: Brzdova packa

03: Klaksén 09: Ukazovatel voltov betérie
04: Brzdova packa 10: Zamok

11: Klu¢ na zdmok

Ve

05: Plynova packa
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rychlo, pracujte hladko.

2. Kontrola bfzd a kablov. Skontrolujte brzdnu silu. Ak je brzdovy systém slaby, pred
pouzitim ho nastavte. Ak je brzda zaseknuta alebo je pocut’ nezvycajny zvuk,
skontrolujte opotrebovanie a deformaciu vnutorného brzdového lanka.

3. Skontrolujte tlak a stav pneumatik. Skontrolujte predné a zadné pneumatiky, ¢i nie
su prepichnuté a ¢i nie st opotrebované. Uistite sa, ze tlak v pneumatikach je na
odportcanej Grovni. Vymeiite pneumatiky podl'a stupiia opotrebovania
(poskodenie, opotrebovanie dezénu atd’.).

4. Kontrola sklopnej ¢asti a volantu. Skladanie/rozkladanie: uistite sa, Ze packa
zamku skladania je zaistena a vo vzpriamenej polohe. Uistite sa, Ze sa stojan
hladko sklada.

5. Kontrola celkového stavu: Niektoré Casti elektrokolobezky vyzaduju pravidelnt

udrzbu: vidlica podvozku, pneumatiky, lozisko, lanko, in¢ diely.



Bezpec¢nost’

Postupujte podla naSich prevadzkovych rad, aby ste sa vyhli neziaducim Sskodam a nasledkom.

Odporucania

Uistite sa, ze jazda na elektrickej kolobezke nie je v rozpore s miestnymi dopravnymi predpismi.
Vyhnite sa jazde pri zlej viditel'nosti a v zlom pocasi
Na elektrickej kolobezke nerobte rozne triky.
Dorazne neodporti¢ame Soférovat’ pod vplyvom alkoholu
Vyrobca nezodpoveda za poruchy spdsobené nespravnym pouzivanim elektrokolobezky.




Batéria a nabijanie

Batéria

NEZAPINAIJTE motor po¢as nabijania.
Indikator nabitia zobrazuje iba dva stupne (vybité / nabité).
Nenechavajte plne nabitl batériu dlhsi cas (viac ako dva mesiace).

Batériu je mozné vybit’ pocas jazdy, brzdenia, zapnutého svetlometu.
NEPOQUZIVAJTE batériu:

L] Ak je batéria poskodena.
® Ak sa batéria zahrieva alebo je zdeformovana.
® Ak batéria vytecie.

ak batéria vytecie, v ziadnom pripade sa jej nedotykajte.
batéria nesmie byt pristupna detom a zvieratam.

Chybna batéria mdze byt vybusna a spdsobit’ nenapravite'né poskodenie zdravia.
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¢ bijania sa indikator rozsvieti na Cerveno.
Ked’ je batéria Gplne nabitd, indikator sa rozsvieti na zeleno.
Nepouzivajte uz pouzité batérie alebo batérie tretich stran.
Pri uskladneni kolobezky sa odporti¢a nabijat’ batériu aspon raz za mesiac po dobu 9
hodin, po kazdej jazde mdze dobitie trvat’ az 12 hodin.
Pred inStaléciou, opravou alebo vybratim batérie SA UISTITE, Ze je elektricka
kolobezka odpojend. V opacnom pripade moze dojst’ ku skratu a elektricka kolobezka
sa uplne vyradi z prevadzky.
NEPOUZIVAIJTE na nabijanie roznorodé predmety a zariadenia inych vyrobcov,
ktoré nie st konstrukéne Specifikované; moze to viest' k vznieteniu alebo uniku
toxickych prvkov z batérie. POUZIVAITE iba vybavenie dodavané s elektrickou
kolobezkou.




Disple

TIME: Cas jazdy
Error 1: Chyba motora

Error 2: Chyba paky rychlosti Error
3: Chyba riadiacej jednotky

Error 4: Chyba brzdy

Error 5: Vysoky tlak

Error 6: Ziadne Gdaje na pocitadle

. ] Rychlost
NON: Start z odrazenia gg

)
- ZERO:Start z miesta

= USB nopt USB port 1Zim rychlosti
McnonsayeTcs

= Svetld

m Tempomat

UdrZujte rychlost 5sekund pre zapnutie




Odporucania

Odporucany tlak v pneumatikach:
Uistite sa, Ze tlak v pneumatikéch je na odporucanej arovni: 20-25 kg na SQCM.
Odporuacana vybava: prilba
Dorazne odporucame, aby ste pri riadeni elektrickej kolobezky nosili ochranna
prilbu, pretoze pri va¢sine dopravnych nehdd dochadza k vaZznym zraneniam na
hlave. Pred pouzitim si precitajte pokyny, ako spravne nosit’ prilbu.

Pred pouzitim vizualne skontrolujte, ¢i st vSetky skrutky na svojom mieste, ¢i su
vSetky diely na svojom mieste, ak sa vas nieco nezda, poslite elektricka kolobezku na
servis. Odportacand pneumatika a jej tlak: Koleséa niekol’kokrat ru¢ne pretocte, ak vas
rotacia kolies znepokojuje, poslite elektrokolobezku na servis

u  jazdNls i do preduaby s l vchlill, a ak potrebujete spomalit’,
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Kontrola

® Pre bezpecnu jazdu by ste sa mali najskor dobre zoznamit’ s produktom, vybrat’ si
vhodné otvorené miesto na jazdu. Jazdite opatrne, pred zakrutou zniZte rychlost’ a
pri zniZeni rychlosti brzdite pomaly.

® PoloZte jednu nohu vedla elektrického skutra; druhti nohu na palube blizsie ku
kormidlu. Uistite sa, Ze stojite pevne, potom jemne zatlacte elektricku kolobezku
dopredu s nohou na zemi, rovnako ako pri beznej kolobeZke. Druhti nohu polozte
na palubu blizsie k zadnému blatniku. Ked’ je telo naklonené dopredu, stlacte
tlacidlo zrychlenia. Za¢nite zvySovat’ rychlost’.

® Sadnite si na sedadlo elektrického skutra, polozte jednu nohu na palubu, druhti
nechajte na zemi. Jemne stlacte tlacidlo zrychlenia a ked’ sa elektrick4 kolobezka
zacne pohybovat’ potrebnou rychlostou, polozte druhti nohu na palubu.
® Na otaCanie pouZivajte volant, ale nezabudnite drzat’ ruky rovnobezne s telom,
okale séba Kte sdj Ze je manéver bezpecny
a zapamatajte St tazisko: oruc¢ame sa trochu naklgpit’, ked’

Udriba

Mazivo:

KaZzdych 6 mesiacov by ste mali namazat’ skladanie a tlmenie narazov silikonom.
TiezZ skontrolujte skrutky; v pripade potreby dotiahnite.

Upozornenie: Nepouzivajte mazivo odolné voci hrdzi. Nemazte kolesa.

Skontrolujte brzdnt silu. Ak je brzdovy systém slaby, pred pouZitim ho nastavte. Ak
je brzda zaseknuta alebo sa ozyva nezvyc€ajny zvuk, skontrolujte opotrebovanie a
deforméciu vnitorného brzdového lanka.

Batéria dodavana so zariadenim sa moze nabit’ najmenej 500-krat. V pripade potreby
(strata najazdenych kilometrov) vymerite batériu.



Specifikacie

Model: KugooKirin M4 Pro

Telo: Hlinikova zliatina

Motor: 48V 500W

Batéria 48V 16AH

Nabijacka: 100-240V, 54.6 V 2A

Brzdy: Mechanické kotucové brzdy

Pneumatiky: 80/65-6 dusové pneumatiky

Svetla: Predné LED svetlo, smerovky, led pasiky, brzdové svetlo

Max. zat’aZenie:

10-palcové.

Velkost:

119.5%26*50.5cm

Vaha:

23.9kg






