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Upozornenie

Pred kazdou jazdou si skontrolujte svoju elektricku
kolobezku !

1. Skontrolujte ¢i je mozné zapnut disple;j.

Uistite sa, ze brzdy funguju spravne.

Msa, Ci su'riadidla kolobezky pevne
KOtOBEZKY

4.Skontrolujte Ci je kolobezka stabilna.

5. Uistite sa, ze truba funguje spravne.

6. Uistite sa ,ze jeden a dva spinace pohonu
reaguju spravne.

7. Skontrolujte, Ci sa rezimy ECO a TURBO
prepinaju normalne.

8. Uistite sa, ze hodnota batérie ukazuje spravne.



Bezpecnostné opatrenia

1. Pri jazde nezabudnite nosit prilbu, chranice
a bezpecnostné prvky.

2. Prvu jazdu zacnite nizkou rychlostou, potom pomaly
zvysujte rychlost po presvedceni Zze dokazete kolobezku
dostatocne ovladat .
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5. Nedovolte pouzivat kolobezku detom mladsim ako
16 rokowv.

6. Vzdy skontrolujte Ci su brzdy v poriadku.
7. Pri jazde z kopca nepridavajte plyn.
8. Dodrziavajte pravidla cestnej premavky.
9. Riadidla si vzdy nadstavte do bezpecnej polohy.

10. Skontrolujte Ci su skrutky poriadne utiahnuté.



Parametre

Hmotnost 27 Kg
Velkost 122x114x57
Nabijanie 10-12 Hod
' rkolies 25,4 ¢m
%Dojazd LOBELKY
Maximalna 55-65 Km/h
rychlost
Nosnost Max. 150 Kg
Batéria 52V 23,4Ah
Motor 2000W
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Obsah balenia

Po vybaleni kolobezky skontrolujte
prislusenstvo.

1. Suprava naradia
2. Nabijacka
31 2Ks KIuc

E‘K \ KQLOBEZKY
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Skladanie elektrickej
kolobezky

Utiahnutie skrutiek po rozbaleni kolobezky

Utiahnite brzdy. Utiahnite skrinku s tlacidlami

na svetla a trubu.



Utia

NAJIastavte brzdové strmene.
KOLOBEZKY

Namontujte sedadlo. (Ak ho mate) Umiestnite sedadlo .



Zlozenie kolobezky

Poistka «

Vrchny :
otvor

| Kolik ¥

Spodny
otvor

Skladaci mechanizmus. 1) Stlacte poistku v smere

Sipky tak aby Cierny kolik uplne

N Av'yj@ z.o spodného (?tvoru,
KOLOBEZKY

2) Zatlacte riadiacu tyC v 3) Ked' Cierny kolik zaskoCi
smere Sipok. v hornom otvore zlozenie

kolobezky je hotové.



Rozlozenie kolobezky

1) Stlaéte noistku v smere Sipok 2) Drzte poistku a tlacte

aby i NAJ riadidl4 v smere Eipok.
STXNKOLO B EZKY

3) Ked cCierny kolik zapadne 4) Uistite sa Ze Cierny
do spodného otvoru, zatlacte kolik zapadol spravne.
skladaciu packu v smere Sipok.  Tym je kolobezka bezpecne

rozlozena.



Rozlozenie a zlozenie riadidiel

1) Zaistovaciu sponu

kNAJ mechanizmus v smere
KOLQBEZ

3) Stlacte striebornu bodku 4) Zaistite upevnovaci
na tyCi riadenia a upravte mechanizmus.

vysku ako vam vyhovuje.



Skladanie riadidiel

1) N j ite y cieN A dZatIaéte skvlladacie Kby
X KOLOBEZKY

3) Zlozte riadidla v smere 4) Skladanie je hotové.

Sipok.



Nabijanie

Drazka nabijacky
usi byt

zarovnana s

O

Najprv vliozte nabijacku do portu kolobezky az
nasledne zapnite nabijacku do el. zasuvky.

ORiadidla ~@Displej

—@® Zapnutie/vypnuti

D Predna brzda

Truba @
Eco/Turbo®

Disple;j Truba Spinacia skrinka na klfuc

| ECO |
TURBQ ¢

—_

Svetla Jeden alebo oba motory Eco/Turbo rezim



Zapnutie/Vypnutie kolobezky

Vlozte klu¢ do spinacej skrinky a kli€om otocte,
nasledne stlacte tlacidlo na 3 sekundy pre zapnutie
kolobezky.

Jazda s jednym alebo dvoma motormi:

Stlacdené tlacidlo je jazda s dvoma
Tlacidlo je hore pre jazdu s jednym motorom.

Jazda s vysokou rychlostou alebo nizkou:

Stlacené tlacidlo je jazda v Eco rezime s nizkou rychlostou.

Tlacidlo je hore pre jazdu Turbo s vysokou rychlostou.



Nastavenie displeja

Rychlostny stupen Biynovs

Rychlosts——
Zapnutie/Vypnutie packa
. £

Jednotka rychlosti
(Km/h-mph)
Stav batérie-

Jazdeny ase

Zmena rychlostného stupna

Zapnutie/Vypnutie: Pre zapnutie/vypnutie kolobezky stlacte tlacidlo
na 3 sekundy.

: Aktualnysstupen rychlosti (1,2,3)

stného stwpiagsStlagenipmtlagi N
wKOTOBEZKY

Rychlost: Jefto aktualna rychlost akou idete.

Jednotka rychlosti- Km/h alebo mph

Stav batérie: Aktualny stav batérie.

Jazdeny Cas: Aktualne trvanie jazdy od zapnutia kolobezky.

Poznamka:

Po zapnuti kolobezky v neCinnosti aspon 3minuty sa kolobezka
automaticky vypne.

Stlacenim tlacidla na zapnutie/vypnutie menite obsah displeja.
Zobrazi sa TRIP,ODO,VOL atd. Ked' sa zobrazi 00:00 znamena to cas.
TRIP znamena aktualne jazdeny ¢as od zapnutia .ODO znamena
celkovy pocet najazdenych km na kolobezke. VOL znamena stav
batérie vo voltoch.



Nastavenie parametrov

Sucasnym stladenim tlacidla na zapnutie/vypnutie (POWER)
a MODE ziskate pristup k nastaveniam. Kratkym stlacenim
MODE zmenite polozky parametrov a kratkym stlacenim
POWER vyberiete polozku, ktoru chcete zmenit. Potom
stlacte MODE pre posun vpred alebo stlacte POWER pre
znizenie. Pozadované nastavenie sa nastavi po priblizne 3
sekundach.

amka:Prosim.ponechajte, predvolené hodnoty
hastavenie.parametrov.

A " 4
Mvit’ ele i d ' i )
Sia el. brzda, 2 silnej

Ako vypnut EBS ( Elektricky brzdovy systém)

(P9
je sl

Stlacte a podrzte obe tlacidla POWER a MODE pre pristup

k nastaveniam, kratko stlacte MODE pre vyber P11. Potom
kratko stlacte POWER alebo MODE aby ste zmenili hodnotu
na 0, o znamena vypnuty EBS.

Nastavenie a definicia parametrov

PO Jas svetiel . 1-3, 3= NajjasnejSie Predvolené = 3
P02 Jednotky :0=Km,1=Mile Predvoleng = Km
P03 MNapdtie :24V 36V 48V,52V,60V Predvoleng = 52V
PO4 \Vypnutie bez ¢innosti, v mindtach: 0 =

wypnutie, 1 - mindta. Napriklad P04=5 sa
Jkolobezka vypne po Smindtach bez Cinnosti.

Predvolené =5

POS




P0G

Priemer kolies: v palcoch, Presnost : 0,1

Predvolené = 10,0

POY

Magneticke poly v motore. Nemenite ho!

Predvolené = 28

POB

Maximalny vykon: 1-100%

Predvoleneé = 100

PO9

Start z odrazenia 1 / Bez odrazenia 0

Predvolene =0

P10

P11

EBS- brzdy : 0-5

O-vypnutie EBS ,1- slabe, 5 najsilnejsie

Predvolene = 3

P12

Mastavenie Startu: 1-5

1- pomaly Etart, 5= rychly Start

Predvolené =3

P13-P14

P15

poskodeniu batérie.

Napétie batérie: Pri poklese napitia batérie
pod 42.0V sa automaticky stusti rezim proti

Predvolena = 42V

P16

000 wwmazanie: Dihym stlaftenim MODE wmaiete

P17

Empomat0EEy eIt tempemabp - zapnut

Predvolenég =0

Bezné poruchy a riesenie

KY

Priznak: Rozsvieti sa svetlo a kolobeZka nejde zapnut. Ide
o problém displeja, displej mozete vymenit za novy.

Priznak: Kolobezka sa neda nabijat. Skontrolujte nabijaci port.
Ak nabijaci port vyhorel, vymente ho za novy. Ak kontrolka na
nabijaCke svieti na zeleno, je nabijacka poskodena. Vymente

nabijacku.

Priznak: Brzdové dosticky maju zly zvuk, brzdové dosticky sa
daju nastavit.



Udriba

1. Mali by ste pravidelne udrziavat a kontrolovat
skrutky, a je potrebné ich dotiahnut. Treba klast
dbraz na skladaci mechanizmus, brzdovy systém,
motor.

2. Brzda, ak zistite hrdzu alebo nadmerne

op enierawcasgupvymente.

3. lky: Na i e iky na»
AN A ) ) o 74N
k defektd.

Po dlhom pouzivani pneumatiky vymente.
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