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NANROBOT D4+
Táto príručka obsahuje dôležité informácie, ktoré vám pomôžu
používať váš produkt bezpečnejšie.
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NANROBOT

 POVINNÁ KONTROLA PRED JAZDOU

 VAROVANIE!
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku.

1. Skontrolujte, či sa ovládací panel zapne.

2. Skontrolujte, či brzdy fungujú správne.

3. Skontrolujte, či brzdové doštičky nie sú poškodené alebo či ich netreba vymeniť.

4. Uistite sa, že je sedadlo stabilné a bezpečné.

5. Skontrolujte, či klaksón funguje správne.

6. Skontrolujte, či prepínač režimu Eco a prepínač režimu Turbo fungujú normálne.

7. Uistite sa, že hodnota napätia je v normálnom rozsahu 43V-58,8V.

8. Skontrolujte, či je skladací mechanizmus v dobrom stave a funkčný.

9. Dlhodobé vystavenie UV žiareniu, dažďu a prírodným vplyvom môže

poškodiť materiál krytu, ak sa nepoužíva, skladujte ho v interiéri.

10. VAROVANIE - Aby sa znížilo riziko poranenia, používateľ si musí prečítať návod
na použitie.

11. UPOZORNENIE - riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom - žiadne časti, ktoré by
mohol používateľ opravovať.

12. UPOZORNENIE - Nebezpečenstvo vznietenia - Žiadne z týchto

zariadení nemôže byť opravené inštalatérom.

Výroba: Shanghai dualtron intelligient techonology co,.ltd 
Webová stránka: www.nanrobot.com
FB:Elektrické kolobežky Nanrobot

http://www.nanrobot.com/
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 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
POKYNY )

NANROBOT

1. Počas jazdy vždy noste prilbu a chrániče kolien a lakťov.

2. Pri prvej jazde na skútri udržiavajte nízku rýchlosť a pomaly  

zvyšujte rýchlosť, keď sa jazdecké zručnosti zlepšia.

3. Nejazdite na skútri počas daždivých dní.

4. Jazda cez kaluže sa neodporúča.

5. Deťom mladším ako 16 rokov je jazda zakázaná.

6. Riadidlá by mali byť nastavené do vhodnej a pohodlnej  

polohy.

7. Pri jazde z kopca jazdite pomaly, aby ste sa vyhli nehode.
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  ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

NANROBOT

ŠPECIFIKÁCIE ELEKTRICKEJ 
KOLOBEŽKY

MODEL D4+

SÚČASNÁ 
HMOTNOSŤ

59,5 LBS

VEĽKOSŤ 48*44,9*22,5 PALCA

ČAS NABÍJANIA 10-12H

PRIEMER KOLESA 10''

DOJAZD 54-64 KM
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PO ROZBALENÍ SKONTROLUJTE NASLEDUJÚCE 
ČASTI  VÝROBKU

 NANROBOT

   BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED JAZDOU

1. Skontrolujte, či je k dispozícii súprava náradia.
2. Skontrolujte, či je k dispozícii nabíjačka.
3. Skontrolujte, či je k dispozícii kľúč na blokovanie napätia.
4. Všetky matice a skrutky by mali byť pevne dotiahnuté.
5. Sedadlo (ak je k dispozícii).
6. Otestujte brzdy.
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ROZBAĽOVANIE

DÔLEŽITÝ KONTROLNÝ 
ZOZNAM

NANEOBOT

Skontrolujte, či sú skrutky 
ovládacieho panela LCD 
utiahnuté.

Skontrolujte, či sú skrutky 
brzdovej páky dotiahnuté.

Uistite sa, že sú skrutky 
napäťového zámku a svetelného 
tlačidla dotiahnuté.

Skontrolujte, či sú skrutky tlačidiel 
siNGLE/DUAL dotiahnuté.
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 KONTROLA VYBALENIA

NANROBOT

KONTROLA VYBALENIA
Kontrola každej súčasti po vybalení

Montáž základne Sedadlo Umiestnite 

sedadlo do sedlovej 

trubky
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PROCES SKLADANIA

NANROBOT

PREVÁDZKA SKLADANIA TYČÍ

Poznávacia sklápacia jednotka Stlačte striebornú západku v 
smere šípky tak, aby čierny 
stĺpik úplne opustil spodnú štrbinu 
a 
vytiahnite červenú sklápaciu jednotku.

02 Spustite tyč lha v smere 3 Keď je čierny stĺpik zachytený 
šípkou v hornej štrbine, sklopenie je

dokončené.
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ROZKLADACIA OPERÁCIA

NANROBOT

OPERÁCIA ROZKLADANIA TYČE

Stlačte striebornú západku v smere šípky, aby ste úplne stlačili 
striebornú západku, a zatlačte páčku v smere odstránenia čierneho 
stĺpika zo šípky.
horný slot

3 Po tom, ako čierny stĺpik 
zapadne do spodného otvoru, 
zatlačte červenú sklopnú tyč v 
smere šípky.

Zatlačte späť  červenú 
skladaciu palicu a obnoviť  
tyč
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TYČ S VYSOKOU TELESKOPICKOU OPEROU

NANROBOT

VYSOKÁ TELESKOPICKÁ TYČ

Zatlačte upevňovaciu sponu v smere šípky, Uvoľnite 
upevňovaciu sponu 

1 Stlačte strieborný gombík a 
nastavte tyč hore alebo dole podľa 
potreby (na výber sú tri výšky). 10

Upevňovacia pracka sikera sa zapne 
do výškového otvoru, utiahnite 
upevňovaciu pracku a otočte ju späť  v 
smere sípky.





NANROBOT

 NABÍJANIE A D O J A Z D

POZNÁMKA: Keď je kolobežka pripojená k nabíjačke, červená 
kontrolka signalizuje, že sa nabíja. Po úplnom nabití sa rozsvieti 
zelená kontrolka.

Počas jazdy alebo skladovania nezabudnite zatvoriť kryt nabíjacieho 
portu, s výnimkou nabíjania. Používajte len originálne nabíjačky.

Rozsah: J 8-20 míľ. Dojazd kolobežky závisí od mnohých faktorov: od 
stavu vozovky (terén, stúpanie), počasia, telesnej hmotnosti jazdca, 
častého brzdenia a zrýchľovania, jednoduchého/dvojitého pohonu, 
prevodov 1/2/3 atď.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA
O Vložte kľúč do elektrického zámku a otočením odomknite 

skúter. O Stlačením tlačidla POWER na 3 sekundy kolobežku 

zapnete.



Napájanie môžete vypnúť buď priamo cez zámok napájania, alebo ho 
vypnete stlačením a podržaním tlačidla POWER na ovládacom paneli 
na 3 sekundy.
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 O V L Á D A N I E
N A  R I A D IDLÁCH 

NANROBOT

Ovládací panel 
LCD

Tlačidlo 
smerovky

Tlačidlo 
klaksónu

Zámok 
napájania

Tlačidlo svetla

Prepínač 
jedného/
dvojitého 
pohonu
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Indikátor batérie REŽIM Akcelerátor

Rýchlosť

Prevodovka

Jednotka rýchlosti Zapnutie/Vypnutie

NANROBOT

   INŠTRUKCIE PRE OVLÁDACÍ PANEL 

OVLÁDACÍ PANEL 

• POWER: dlhé stlačenie buď spustí, alebo vypne skúter)
• MODE: tlačidlo nastavenia parametrov
• Prevodový stupeň: aktuálny prevodový stupeň (prevodové stupne: 1, 2,3)
• Prepnite prevodové stupne: Stlačením tlačidla (O @) môžete
prepínať prevodové stupne, a to z úrovne 1 (najpomalší) na úroveň 3
(najrýchlejší).
• Krátko stlačte tlačidlo ( ) pre prepínanie medzi:
ČAS, CESTA, ODO, OBJ.
• N-Soft: Ťažký štart si vyžaduje väčšiu hybnosť na uvedenie
skútra do pohybu.
• Jednotka rýchlosti: MPH, KMH.
• Indikátor batérie: aktuálna kapacita batérie.

1. Panel sa automaticky vypne po troch minútach nečinnosti.
2. Krátke stlačenie tlačidla POWER( ) umožňuje používateľovi meniť obsah
displeja prístroja (TIME. TRIP. ODO, VOL atď.) Keď je zobrazený čas 00:00, panel
ukazuje aktuálny čas chodu (zobrazenie TIME). Keď sa zobrazí TRIP, označuje to
najazdených kilometrov pre danú cestu. Pri zobrazení ODO sa zobrazí celkový počet
kilometrov všetkých ciest. Na displeji VOL sa zobrazuje napätie batérie.
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  N A S T A V E N I E
PARAMETROV 

NANROBOT

Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel POWER (O) aMODE(@) 
vstúpite do ponuky nastavení režimu. Krátkym stlačením tlačidla 
MODE (+1) alebo POWER (-1) sa zmenia položky parametrov. Keď sa 
dostanete na požadovaný parameter, podržaním tlačidla MODE sa zmení 
hodnota na blikajúcu a všetky pre daný parameter sa zmenia. Krátke 
stlačenie tlačidla POWER zníži hodnotu a krátke stlačenie tlačidla MODE 
zvýši hodnotu. Po dokončení úpravy podržaním tlačidla MODE nastavte 
a uložte hodnotu, blikanie sa tiež zastaví.

Poznámka: Zachovajte predvolené hodnoty nastavení parametrov; 
tieto hodnoty nemeňte.

Nastavenie a definícia parametrov

P00

P01

DefauIt=10 

Default=43.0

P02 

P03

Priemer kolesa: Jednotka: palec ; 

Presnosť: 0,1 Vo It age c ut off. Keď  voltáž 
klesne na 43,0 V, spustí sa podpäť ová ochrana 
a napájanie sa automaticky preruší.
 Magnetické póly v nábojovom motore.       
Nemeňte  ho.

Funkcia snímača rýchlosti. Nemeňte  ho.

DefauIt=30 

DefauIt=1

P04 Jednotky rýchlosti: 0=km/h 1=miIe/h DefauIt=0
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NANROBOT

   N A S T A V E N I EPARAMETROV 

P05 Štart bez výkopu / Štart s 
výkopom 0=Štart bez výkopu 
1=Štart s výkopom

DefauIt=0

P06
Zapnutie/vypnutie tempomatu
0=Neplavba 1=Plavba DefauIt=0

P07 Začnite: 0=Siow start 1=Power start DefauIt=1

P08 Maximálny výkon
(maximálna rýchlosť)

1-100%
DefauIt=100

P09
Nastavenia brzdového 

systému EBS:
0 = EBS vypnutý 1 = slabý 
EBS 2 = najsilnejší EBS

DefauIt=0

P10 Vyhradená 
funkcia

SPOLOČNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA
Problém 1: Nefungujú svetlomety ani klaksón. Stáva sa to pri poruche 
svetlometu a rieši sa výmenou svetlometu.
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   ÚDRŽBA & F A Q

NANROBOT

Skrutky by sa mali pravidelne udržiavať, kontrolovať a uťahovať. Najmä 
skrutky na sklápacom mechanizme, brzdovom systéme a motoroch 
(osové matice).

1.Utiahnite skrutky sklápacieho mechanizmu, ručný ovládač, predný a zadný
tlmiče nárazov, matice náprav predných a zadných kolies.

2. Brzdy: ak zistíte hrdzu alebo nadmerné opotrebovanie bŕzd,
ktoré sa časom prejaví pri pravidelnom používaní, mali by sa
vymeniť brzdové doštičky a brzdové platničky.

3. Motor: Pravidelne kontrolujte vodiče motora. Všetky
odhalené vodiče by mali byť omotané elektrickou
páskou.

4. Pneumatiky:
(1) Pneumatiky neprehustite nad odporúčanú hodnotu
rozsah tlaku vzduchu.
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NANROBOT

  ZÁKAZNÍCKA P O D P O R A

Kolobežky vyrábané spoločnosťou Nanrobot sú vopred 
zmontované, hoci niektoré časti si môžu vyžadovať montáž zo 
strany našich zákazníkov. Aby ste pomohli zaistiť bezpečnosť 
kolobežky a jazdy, pred použitím kolobežky všetko skontrolujte a 
vyskúšajte. Ak pri kontrole zistíte problém s kolobežkou, 
kontaktujte predajcu. Ak potrebujete pomoc pri montáži, môžete 
sa obrátiť aj na svojho predajcu

DOPRAVA

Aby sme zabránili poškodeniu počas prepravy, všetky 
komponenty elektrického skútra sme bezpečne zabalili do 
peny a kartónu. Ak sa pri príchode niečo pokazí, odfoťte 
poškodené časti a kontaktujte predajcu, bude vám môcť 
ponúknuť riešenie.
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